c € INSTRUKCJA MONTAZU ZACZEPOW
R3 /R4 /R5 Z PAMIECIA
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W przygotowany otwor w oscieznicy (stupku) wstawi¢ zaczep.

2. Podigczy¢ zaczep i sprawdzic jego dziatanie.

3. Przykreci¢ zaczep z szyldem do o$cieznicy lub stupka w taki sposob, by jezyczek zamka drzwi
wspotpracowat z jezyczkiem rygla zaczepu na najwiekszej mozliwym obszarze, a bolec
pamieci wystawat z zaczepu na maksymalnie 1,5 mm (rys. 1):

v jezyczek zamka drzwi powinien wspotpracowaé czescig czolowg z bolcem pamieci
zaczepu (rys.1).

v jezyczek zamka drzwi moze rowniez warunkowo wspotpracowacé ze ,skosng czescig”
(rys.2), ale tak aby wysuniecie bolca pamieci nie przekroczyto 2,0 mm.

v ,pamie¢”’ nie zadziata gdy bolec pamieci nie bedzie wystarczajgco wcisniety (powyzej 2,0
mm) pomimo nacisku na niego jezyczka zamka drzwi (rys. 3) oraz gdy jezyczek zamka
drzwi nie bedzie miat kontaktu z bolcem pamieci (rys. 4).

4. Sprawdzi¢ dziatanie poprzez chwilowe podanie napiecia. Po ustaniu impulsu elektrycznego
drzwi powinny dac sie jednorazowo otworzy¢. Po zamknieciu drzwi powinny by¢ ponownie
zablokowane.

5. Ostroznie regulowaé luz drzwi jezyczkiem rygla (unika¢ maksymalnego wysuniecia), gdyz

moze to doprowadzi¢ do ztego ustawienia jezyczka zamka i bolca pamieci (rys. 4).
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rys. 2 Wspotpraca bolca pamigci z jezyczkiem zamka drzwi

rys. 1 Wspotpraca bolca pamieci z jezyczkiem zamka drzwi
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rys. 3 Zbyt dalekie wysuniecie bolca pamieci rys. 4 Nieprawidtowa wspétpraca bolca pamieci
z jezyczkiem zamka drzwi

powyzej 2,0 mm
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PODSTAWOWY WARUNEK DO PRAWIDLOWEGO DZIALANIA PAMIECI

SILA SPREZYNKI JEZYCZKA ZAMKA DRZWI F2 MUSI BYC WIEKSZA OD SILY
SPREZYNKI F1 BOLCA PAMIECI

Elektra Plus Maciej Polczynski

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznan

tel/fax: (+48) 618484178 (Biuro Obstugi Klienta)
tel: (+48) 618484177 (Dziat Techniczny)

e-mail: biuro@elektraplus.net

internet: www.elektraplus.net




UWAGI KONCOWE:
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Jezyczek zamka w  drzwiach, ktéry  wspdipracuje z  zaczepem
elektromagnetycznym powinien wsuwacé sie bez zaciec i oporow.

Dobrze jest zastosowac¢ spowalniacze ruchu drzwi.

Podtaczenie elektryczne zaczepu powinna wykonywaé osoba posiadajgca
uprawnienia elektryczne.

Btedne zamocowanie pamieci moze spowodowac¢ wadliwe dziatanie zaczepu lub
uszkodzenie bolca pamieci.
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